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Abstract of DE1 95421 16 

The device has three main parts. It has a main 



screw (6) which has rounded head (8) with a 
hexagonal socket in it. The screw passes 
through a separate lower part and the 
underside of the screw head seats in a hole in 
the lower part. The rounded underside of the 
screw head matches the shape of the hole in 
the lower part so that a good fit occurs. On the 
side wall of the hole is a cylindrical section 
which has an internal thread. A separate top 
section to the implant has a corresponding 
internal thread which fits into the thread in the 
hole section and a hexagonal socket head. 
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Anordnung zur Befestigung eines Implantats an einem Knochen des menschlichen Korpars 

@ Bei einer Anordnung zur Befestigung eines Implantats (1) 

an einem Knochen des menschlichen Korpers mittels einer 

Schraube, wobei das Implantat (1) eine Schraubenbohrung 

(2) aufweist ist zur Erzielung eines fasten Haltes auch bei 

schragstehender Schraube (6) vorgesehen, daS die Schrau- 
be (6) einen zur Unterseite hin kugelkalottenformigen Kopf 

(8) aufweist da& die Unterseite der Schraubenbohrung (2) 

im Implantat (1) einen kugelkalottenfbrmigen Seitenwand- 

Abschnitt (5) aufweist, daS sich an den kugelkalottenformi- 
gen Abschnitt (5) der Seitenwande ein zylindrischer Ab- 

schnitt (3) mit einem Innengewinde (4) anschlieSt und daB 

ein Schraubeinsatz (14) ein korrespondierendes AuSenge- 

winde (19) und eine Schraubausnehmung, insbesondere 

Sechskant-Schraubausnehmung (17) aufweist wobei an der 

Oberseite der Schraube (6) ebenfalls eine Schraubausneh- 
■ mung, insbesondere Sechskant-Schraubausnehmung (13) 
f vorgesehen ist. 
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Die Erf inching richtet sich auf eine Anordnung zur 
Befestigung eines Implantats, insbesondere eines ab- 
schnittsweise plattenformigen Implantats, an einem 
Knochen des menschlichen Korpers mittels einer 
Schraube, wobei das Implantat eine Schraubenbohrung 
aufweist. 

Derartige Anordnungen dienen beispielsweise dazu, 
im Bereich der Halswirbelsaule Platten zum Verbinden 
von Wirbelkdrpern anzuschrauben. Weiterhin kommt 
als derartiges Implantat beispielsweise eine Huftpfanne 
bei Huftgelenkprothesen in Betracht 

Dabei stellt sich das Problem, daB es haufig schwierig 
ist, far eine einzudrehende Schraube eine Bohrung so 
anzubringen, daB diese Bohrung exakt senkrecht zu der 
Anlageebene des Schraubenkopfes verlauft Dies resul- 
tiert daraus, daB die Bohrung intraoperativ nicht mit der 
gewunschten Genauigkeit eingebracht werden kann, 
oder daB aufgrund des physiologischen Knochenverlau- 
fes eine schragverlaufende Bohrung vorteilhafter ware. 

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, eine Befestigung eines Implantats mittels ei- 
ner Schraube derart zu realisieren, daB die Schraube 
erforderlichenfalls schrag zu der Anlageflache des 
Schraubenkopfes verlaufen kann, wobei gleichwohl ein 
zuverlassiger Halt der Verschraubung gewahrleistet 
seinsoll. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB die Schraube einen zur Unterseite hin kugeikalot- 
tenfdrmigen Kopf aufweist, daB die Unterseite der 
Schraubenbohrung im Implantat einen kugelkalotten- 
formigen Seitenwand-Abschnitt aufweist, daB sich an 
dem kugelkalottenfdrmigen Abschnitt der Seitenwande 
ein zylindrischer Abschnitt mit einem Innengewinde an- 
schlieBt, und daB ein Schraubeinsatz ein korrespondie- 
rendes AuBengewinde und eine Sechskant-Schraubaus- 
nehmung aufweist, wobei an der Oberseite der Schrau- 
be eine korrespondierende Sechskant-Schraubausneh- 
mung vorgesehen ist 

Durch diese Ausgestaltung ist es moglich, die Schrau- 
be durch die Schraubenbohrung zu stecken und sie mit- 
tels eines Sechskant-Schliissels einzudrehen, wobei die 
LSngsachse der Schraubenbohrung durchaus auch 
schrag zu der Anlageebene des Schraubenkopfes ver- 
laufen kann. Am Ende des Einschraubvorganges gelangt 
das untere, d. h. in Einschraubrichtung vorne liegende 
Ende des Schraubenkopfes zur Anlage an den unteren, 
d.h. in Einschraubrichtung auBeren Innenwand-Ab- 
schnitt der Schraubenbohrung, wobei eine flachige An- 
lage auch bei schrag verlaufender Schraubenbohrung 
gewahrleistet ist 

^ Mit dem gleichen Sechskant-Schrauber, mit welchem 
die Schraube eingedreht wurde, wird nun anschlieBend 
der Schraubeinsatz eingedreht, wobei der Schraubein- 
satz gegen die Oberseite des Schraubkopfes und diesen 
wiederum gegen die kugelabschnittfdrmige Innenwand 
der Schraubenbohrung driickt 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorge- 
sehen sein, daB der Innendurchmesser des zylinderfor- 
migen Gewindeabschnitts deutlich groBer ist als der Au- 
Bendurchmesser des Schraubenkdrpers. Hierdurch ist 
es mdglich, daB das erforderliche Spiel fur eine schr&g 
einzusetzende Schraube frei bleibt 

Giinstigerweise kann sich von der Oberseite des 
Schraubenkopfes ein Kugelkalottenabschnitt nach oben 
wegerstrecken, wobei der Schraubeinsatz eine kugelka- 
lottenformige Ausnehmung etwa korrespondierender 



Form aufweisen kann. Hierdurch wird eine gunstige 
Ubertragung des AnpreBdruckes gewahrleistet 

Weiterhin kann vorgesehen sein, daB die Oberseite 
des Kugelkalottenabschnittes aufgerauht ausgebildet 
5 ist, urn im angetrockneten Zustand einen hohen Reib- 
schluB zu ermdglichen. 

Vorteilhafterweise ist der Krummungsradius des Ku- 
gelkalottenabschnittes kleiner als der Krummungsradi- 
us der kugelkalottenformigen Ausnehmung des 
io Schraubeinsatzes. 

Wenn daruber hinaus giinstigerweise vorgesehen ist, 
daB sich an die kugelkalottenformige Ausnehmung ein 
Zylinderabschnitt anschlieBt, dessen Radius kleiner ist 
als der Radius des Kugelkalottenabschnittes, ist unab- 
15 hangig von der Winkeistellung der Mittel-Langs-Achse 
in jedem Fall gewahrleistet, daB die Unterkante des Zy- 
hnderabschnittes sich auf der Oberseite des Kugelkalot- 
tenabschnittes eingrabt und an dieser aufgerauhten 
Oberflache zuverlassig f estgelegt ist 
20 Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispieles in Verbindung mit der 
Zeichnung naher erlautert Dabei zeigen 
Fig. 1 einen Schnitt durch den Schraubeinsatz, 
Fig. 2 eine Ansicht der Oberseite der Schraube ein- 
25 schlieBlich des Schraubenkopfes, 

Fig. 3 einen Schnitt durch den Bereich der Schrau- 
benbohrung des Implantats und 

Fig. 4 einen Schnitt zur Veranschaulichung des Ver- 
schraubungszustandes. 
30 Eine erfindungsgemaBe, in der Zeichnung dargestell- 
te Anordnung dient zur Befestigung eines Implantats 1, 
beispielsweise einer Hiiftgelenkpfanne, an einem 
menschlichen Knochen. Das Implantat 1 weist eine 
Schraubenbohrung 2 auf, welche einen oberen, zylinder- 
35 formigen Abschnitt 3 mit einem Innengewinde 4 und 
einen sich in Schraubrichtung anschlieBenden, unteren, 
kugelkalottenformigen Abschnitt 5 umf aBt 

Eine in Fig. 2 dargestellte Schraube 6 weist einen zy- 
linderformigen Schraubenkdrper 7 mit einem (in der 
40 Zeichnung nicht dargestellten) AuBengewinde auf. An 
der Oberseite des Schraubenkdrpers 7 ist ein Schrau- 
benkopf 8 vorgesehen, dessen Unterseite einen kugel- 
kalottenformigen Abschnitt 9 aufweist 
Oberhalb dessen ist eine zur Senkrechten 10 auf die 
45 Mittel-Langs-Achse geneigte Kragenflache 11 vorgese- 
hen. Die Kragenflache 11 umgibt einen nach oben vor- 
springenden kugelkalottenformigen Ansatz 12 mit einer 
Sechskant-Ausnehmung 13 zum Einsetzen eines Sechs- 
kantschraubers, dessen Oberflache aufgerauht ausgebil- 
50 detist. 

Ein in Fig. 1 dargestellter Schraubeinsatz 14 umfaBt 
eine untere kugelkalottenformige Ausnehmung 15, in 
die von der Oberseite 16 her eine Sechskantausneh- 
mung 17 fur einen Sechskantschrauber mundet Langs 
55 seiner Mantelflache 18 weist der Schraubeinsatz ein Au- 
Bengewinde 19 auf. An die kugelkalottenformige Aus- 
nehmung 15 schlieBt sich ein Zylinderabschnitt 22 an. 

Anhand von Fig. 4 wird deutlich, wie der Schrauben- 
schaft 7 mit einer Langsachse L schrag zu der Oberfla- 
60 che 20 der Prothese eingeschraubt werden kann, bis der 
Kopf 8 mit seinem Kugelkalottenabschnitt 9 an dem 
Kugelkalottenabschnitt 5 der Schraubenbohrung 2 zur 
Anlage kommt. Dann wird der Schraubeinsatz 14 aufge- 
schraubt, der iiber die Innenwand der kugelkalottenfor- 
65 migen Ausnehmung 15, vor allem aber iiber den unteren 
Rand des Zylinderabschnitts 22 auf die Oberseite des 
kugelkalottenfSrmigen Ansatzes 12 des Schraubkopfes 
8 driickt, so daB trotz der Schragstellung ein fester Halt 
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erzieltwird. 

Die Schraube kann in an sich bekannter Weise aus 
Titan bestehen. Der Schraubeinsatz besteht gunstiger- 
weise axis TiA16Nb7 oder TiA15Fe2.5. 

5 

Patentanspriiche 

1. Anordnung zur Befestigung eines Implantats an 
einem Knochen des menschlichen Korpers mittels 
einer Schrauben wobei das Implantat eine Schrau- to 
benbohning aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schraube (6) einen zur Unterseite hin ku- 
gelkaiottenformigen Kopf (8) aufweist, daB die Un- 
terseite der Schraubenbohrung (2) im Implantat (!) 
einen kugelkaiottenformigen Sekenwand-Ab- 15 
schnitt (5) aufweist, daB sich an den kugelkaiotten- 
formigen Abschnitt (5) der Seitenwande ein zyiin- 
drischer Abschnitt (3) mit einem Innengewinde (4) 
anschlieBt, und daB ein Schraubeinsatz (14) ein kor- 
respondierendes AuBengewinde (19) und eine 20 
Schraubausnehmung, insbesondere Sechskant- 
Schraubausnehmung (17) aufweist, wobei an der 
Oberseite der Schraube (6) ebenf alls eine Schraub- 
ausnehmung, insbesondere Sechskant-Schraubaus- 
nehmung (13) vorgesehen ist 25 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Innendurchmesser des zylinder- 
fdrmigen Gewindeabschnitts (3) deutlich grSBer ist 
als der AuBendurchmesser des Schraubenkorpers 
(7). 30 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich von der Oberseite des Schrau- 
benkopfes (9) ein Kugelkalottenabschnitt (12) nach 
oben weg erstreckt, wobei der Schraubeinsatz (14) 
eine kugelkalottenformige Ausnehmung (15) etwa 35 
korrespondierender Form aufweist 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Oberseite des Kugelkalottenab- 
schnitts (12) aufgerauht ist. 

5. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB der Krummungsradius des Kugelka- 
lottenabschnittes (12) kleiner ist als der Krum- 
mungsradius der kugelkaiottenformigen Ausneh- 
mung (15) des Schraubeinsatzes (14). 

6. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB sich an die kugelkalottenformige Aus- 
nehmung (15) ein Zylinderabschnitt (22) anschiieBt, 
dessen Radius kleiner ist als der Radius des Kugel- 
kalottenabschnittes (12). 
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